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Vorbemerkung

Dieser Rahmenvertrag enthalt die allgemeinen
Rahmenbedingungen fiir die Durchfihrung von
Baumpflegearbeiten, die durch den Auftraggeber im Bedarfsfall
durch ,Einzelabrufe* beauftragt werden kénnen. Ein solcher
Einzelabruf besteht dann aus einem Beauftragungsschreiben
und einer/einem formlosen E-Mail/Anschreiben des jeweils
zustandigen Sachbearbeiters mit. den genauen Angaben, was
abgerufen wird, sowie einem Auszug der AGB der Stadt Essen,
da der Umfang und der Zeitpunkt des jeweiligen
Leistungsabrufes nicht vorab-bestimmbar sind.

Die jeweiligen Mengen sind geschéatzt aufgrund der
vorliegenden Auftragslage. Es kannjedoch zu Mehr- oder
Mindermengen kommen. Das Rahmenvereinbarungsverhaltnis
begriindet keinen Anspruch des Auftragnehmers auf Abruf einer
bestimmten Mindestanzahlvon Einzelabrufen. Es besteht
insofern keine Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers. Die im
Leistungsverzeichnis gebildeten Massen-Vordersétze sind
derzeit geschéatzt aufgrund der Erfahrungswerte der letzten
Jahre, sowie der geplanten MalRnahmen und dienen lediglich
zur sachlich-angemessenen Bewertung der preislichen
Angebotsparameter.

Die Angebotspreise sind Festpreise und gelten vom 01.02.2027
bis zum 31.01.2028.

Personaleinsatz und gleichzeitige Bearbeitung der Teillose
Das Leistungsverzeichnis ist in 2 Teillose aufgeteilt. Es missen
beide Teillose angeboten werden. Aufgrund des Umfangs und
der hohen Prioritét der auszufiihrenden Baumkontrollen sind die
Leistungen in Teillos 1 und Teillos 2 zeitgleich aufzunehmen
und parallel zu bearbeiten.

Sollte ein Bieter in mehr als einem Teillos das giinstigste Gebot
vorlegen, so ist vor der Zuschlagserteilung der schriftliche
Nachweis zu erbringen, dass im Interesse einer zigigen
Auftragserledigung jedes Teillos mit einer eigenen maschinell
und personell ausreichend ausgestatteten Kolonne gleichzeitig
bearbeitet werden kann und die vorgegebenen
Ausfuihrungszeitrahmen eingehalten werden. Der Auftraggeber
behélt sich eine losweise Vergabe nach den fir ihn
gunstigsten/wirtschaftlichsten Gesichtspunkten vor.

Die personelle Besetzung ist so zu organisieren, dass eine
parallele Bearbeitung der beiden Lose gewahrleistet ist. Die
erforderlichen personellen Kapazitaten sind wéhrend der
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vereinbarten Ausfiihrungszeitrdume entsprechend vorzuhalten.
Eine ausschlie3liche oder Giberwiegende Bearbeitung eines
Teilloses vor Beginn der Bearbeitung des jeweils anderen
Teilloses ist nicht vorgesehen.

Die Kronenpflege dient der Beseitigung von Méangeln; die im
Rahmen von Baumkontrollen an stadtischen Baumen.im
StralRenbereich (Teillos 1) und in-Grinanlagen.bzw. auf
Kinderspielplatzen (Teillos 2) festgestellt wurden. Hierbei
handelt es sich um sogenannte Akutauftrage der Prioritat 2, die
baumvertraglich innerhalb von 2 Wochen auszufuhren sind.

Im Rahmen der MaBhahme ist am gesamten Baum eine
Kronenpflege gemal Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau ZTV-Baumpflege
(Ausgabe 2017) durchzufihren, um die Verkehrssicherheit zu
erhalten bzw. wiederherzustellen. Teilweise sind hierbei
zusatzlich Akutmafinahmen zur Gefahrenbeseitigung
erforderlich, wie beispielsweise Kronenteileinkiirzungen oder die
Beseitigung von Astbriichen.

Es wird davon ausgegangen, dass im Teillos 1 die Arbeiten
mittels LKW-Arbeitsbiihnen ausgefiihrt werden kénnen. Der
Uberwiegende Teil der‘Arbeiten des Teilloses 2 kann ebenfalls
mittels LKW-Arbeitsbihne ausgefuhrt werden. Die Ubrigen
Arbeiten betreffen Baume an Standorten, an denen der Einsatz
der Seilklettertechnik (SKT) erforderlich ist.

Erganzend kdnnen in Ausnahmeféllen einfache Sicherungs-
und Pflegearbeiten im unteren Kronen- bzw. Stammful3bereich
manuell vom Boden aus durchgefuhrt werden (,Kronenpflege
manuell®). Diese Arbeiten erfolgen ohne Einsatz von
Hubarbeitsbiihne oder Seilklettertechnik. Sie sind ausschlief3lich
auf ausdrtickliche Anweisung der Bauleitung auszufthren und
werden in den Arbeitslisten gesondert gekennzeichnet.

Eswird geschatzt, dass ca. 75 % der Leistungen mittels LKW-
Arbeitsbuhne, ca. 15 % mittels Seilklettertechnik (SKT) und ca.
10 % als manuelle Bodenarbeiten ausgefuhrt werden. Die
angegebenen Mengen dienen ausschlief3lich der Kalkulation
und kénnen im Rahmen der tatséchlichen Auftragsabwicklung
abweichen.

Die Auftragslage erstreckt sich Uber den Stadtbezirk IV in
Essen, und es ist im Vorfeld nicht bekannt, wann und wo welche
Baume bearbeitet werden mussen.

Sobald der stadtischen Bauleitung bzw. dem zustandigen
Sachbearbeiter eine geprifte Auftragslage vorliegt, wird diese
dem Auftragnehmer durch die Bauleitung — sowohl Uber die
proMDE-Dienstleister-App als auch per E-Mail — in digitaler
Form (Excel- bzw. PDF-Liste) mit allen erforderlichen
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Informationen Ubermittelt. Dem Auftragnehmer werden neben
den Informationen zum Baum via App auch eine exakte
Standortinformation im digitalen Format (z.B. Shapefile, KML-
Datei, etc.) zur Verfiigung gestellt.

Die Auftrage kdnnen sowohl fur Einzelbaume als auch.in Form
von Paketvergaben fur mehrere Baume an den Auftragnehmer
Ubermittelt werden.

Nach Ubergabe der Auftrage sind die Arbeiten.in der Regel
unverziglich aufzunehmen und unter Berilicksichtigung der
vorgesehenen Bearbeitungsfrist fir Akutauftrége der Prioritat 2
(14 Kalendertage) in die Arbeitsplanung einzubeziehen.

Fur Auftrage, bei denen Arbeit.im 6ffentlichen StraRenraum
bzw. mit Auswirkungen auf den StraBenverkehr einschlief3lich
FulRganger, Radfahrer, etc. erforderlich ist, ist die Beantragung
der verkehrsrechtlichen'/Anordnung fur die jeweilige StralRe
unverzuglich zu veranlassen.

Allgemeine Hinweise

Bei Baumpflegearbeiten im Stadtbaumbestand handelt es sich
um besonders gefahrliche Arbeiten fir die beteiligten
Mitarbeiter. Die Durchflihrung der Arbeiten erfordert eine
besonders umsichtige ‘und regelkonforme Umsetzung der
Baustellensicherheit fir die Verkehrsteilnehmer und unbeteiligte
Dritte. Des Weiteren dient jede Arbeit im Stadtbaumbestand der
Erhaltung und Verbesserung der Lebensbedingungen jedes
einzelnen Baumes und seines Lebensraumes.

Arbeiten in Seilklettertechnik (SKT) dirfen ausschlie3lich nach
vorheriger, vom.Auftragnehmer dokumentierter Vorprifung und
nur durch zertifizierte Fachkréafte mit glltigem Nachweis (z. B.
SKT-A/B nach FLL) durchgefuihrt werden. Dabei ist eine
ununterbrochen gesicherte Rettungskette jederzeit
sicherzustellen.

Arbeiten'mit Hubarbeitsbihnen sind ausschlieRlich von fachlich
geschultem Personal auszufiihren, das Uber eine giltige
Bedienberechtigung gemaR DGUV-Grundsatz 308-008 verflgt.
Auch hierbei ist die Rettungskette zu gewahrleisten.

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung folgender
Arbeitsschutzstandards auszufiihren:

-Die Durchfuihrung erfolgt geman den jeweils giltigen VSG
(Vorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz).
-Samtliche einschlagigen Gesetze, Unfallverhiitungsvorschriften
sowie Verordnungen — inshesondere zu personlicher
Schutzausristung (PSA) — sind einzuhalten.

-Die Verantwortung fir die Sicherstellung der Rettungskette
liegt beim Auftragnehmer.

-Eine Gefahrdungsbeurteilung ist vom Auftragnehmer vor

BE045261007

08.10.2026



STADT

ESSEN ."

Grun und Gruga

Stadtbezirk IV-Kronenpflege an Baumen in Stra3en und GA/KSP 2027
(Rahmenvertrag)

Leistungsverzeichnis Teillos 1-Amt fur StralRen und Verkehr

Seite 5 von 33

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Beginn der Arbeiten zu erstellen. Dabei sind insbesondere die
beschriebenen Erschwernisse vor Ort angemessen zu
beriicksichtigen.

-Bei der Durchfuhrung der Arbeiten sowie wahrend des
Aufenthalts im Baustellenbereich sind die geltenden
Vorschriften der Berufsgenossenschaft Gartenbau bzw. der
Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
(SVLFG) uneingeschrankt zu beachten. Fur Arbeiten in
Seilklettertechnik (SKT) ist zusétzlich zur allgemeinen
betrieblichen Gefahrdungsbeurteilung vor Ort, vor Beginn der
Malnahme, eine schriftliche, einsatzbezogene
Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen. Dies hat in Anlehnung an
die Vorgaben der Broschire ,,B09 — Seilklettertechnik im
Gartenbau“ zu erfolgen.

Alle SchnittmaRnahmen liegen. der ZTV Baumpflege 2017
zugrunde.

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer die
Verantwortlichkeit zur Einhaltung der Pflichten aus der
Baustellenverordnung (BaustellV) gemaR § 4 BaustellV. Der
Auftragnehmer wird die ihm Ubertragenen Verpflichtungen in
eigener Verantwortung wahrnehmen.

Der Auftragnehmer benennt der stéadtischen Bauleitung
mindestens einen betrieblich verantwortlichen
deutschsprachigen Ansprechpartner (mindestens Sprachlevel
,C1"), sowie eine Vertretungsperson fir Birger, Behérden und
Bauleitung mit Angabe der untertagigen Kontaktdaten auf der
Baustelle. Der betrieblich verantwortliche Ansprechpartner des
Auftragnehmers informiert die stéadtische Bauleitung
unverziglich tber notwendige Abweichungen von der zeitlichen
Arbeitsplanung oder bei Problemen vor Ort. Inhaltliche
Abweichungen von der Auftragsvorgabe bedurfen der
Abstimmung mit der stadtischen Bauleitung.

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers haben Burgeranfragen,
Beschwerden oder Hinweise vor Ort unverzuglich der
Bauleitung zu melden. Ist die zustandige Person der Bauleitung
in diesem Moment nicht erreichbar, kann die Firma vor Ort die
allgemeinen Kontaktdaten des Beschwerdemanagements
(baumpflege@gge.essen.de / Tel. 0201 88-67414) an die
Burgerinnen und Birger weitergeben. Diskussionen oder
Abgaben von Erklarungen gegeniber Burgern sind untersagt,
die Mitarbeiter fuhren ausschlieBlich ihrer Arbeiten aus und
melden alle Hinweise umgehend.

Vor Beginn jeder Pflegemaflinahme muss der Auftragnehmer
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dem zustandigen Bauleiter den aktuellen Standort mitzuteilen.
Die Mitteilung kann beispielsweise durch das Teilen des
Standortes Uber eine Messenger App erfolgen.

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehdrigen
Stoffe und Bauteile einschlie3lich des-Abladens und des
Lagerns auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw.
Deponierung unter Anwendung des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bei der Angabe "entsorgen" oder
"zur Deponie transportieren” in einem Leistungstext ist immer
die Entrichtung der Deponiegebihren bzw. der
Verwertungskosten Leistungsbestandteil und bei der Kalkulation
der Einheitspreise zu bericksichtigen. Auf abweichende
Regelungen wird im Text ausdricklich hingewiesen.

Der Auftragnehmer hat'die Leistung im eigenen Betrieb
auszufuhren. Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
darf er sie an Nachunternehmer tibertragen. Die Zustimmung ist
nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist (VOB/B § 4 Abs. 8).

Vom Auftraggeber zurVerfligung gestelltes Kartenmaterial (z.B.
Uber Einsatzstandorte) ist dem Nachunternehmer durch den
Auftragnehmer zur Verfliigung zu stellen. Fir die Ausfihrung der
Arbeiten benotigtes Kartenmaterial sowie Verkehrsrechtliche
Anordnung ist von.den ausfiihrenden Kolonnen des
Auftragnehmers/Nachunternehmers zwingend mitzufuihren.

Vom Auftragnehmer oder einem von ihm beauftragten
Nachunternehmer verursachte Schaden an Wegen,
vegetationstechnischen Einrichtungen sowie sonstigen
Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstanden sind auf eigene
Kosten und fachgerecht instand zu setzen.

Der Auftragnehmer haftet fir samtliche durch ihn oder seine
Nachunternehmer verursachten Schaden im Rahmen der
geltenden Bestimmungen der VOB/B — insbesondere geman § 4
Abs. 3 (Schutz von Anlagen) sowie 8§ 13 Abs. 7
(Mangelbeseitigung) — einschlie3lich der ordnungsgemaiien
und fristgerechten Mangelbeseitigung.

Artenschutz:

Der Schutz von baumbewohnenden Tieren ist in besonderem
Mafe zu bericksichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
unmittelbar vor Beginn der Pflege- und SchnittmalRnahmen die
betroffenen Baume in Augenschein zu nehmen und bei
Anzeichen von mdglichen Tierbehausungen (Nester,
Hohlungen, usw.) die zustandige Bauleitung unverzuglich in
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Kenntnis zu setzen. Diese entscheidet dann Uiber das weitere
Vorgehen.

Eingriffe in den StraRenverkehr:

Es mussen auch StraBenbdume oder Baume, welche teilweise
in den o6ffentlichen Verkehrsraum ragen, mit Hubsteiger oder mit
Hilfe von Seilklettertechnik bearbeitet werden. Es ist damit zu
rechnen, dass fur jede StraRe bzw. im Falle von
verkehrswichtigen Essener Stra3en (,KOST-Stral3en”) fir
mehrere Abschnitte dieser Straf3en, insbesondere vor
Ampelanlagen, Ortstermine mit der zustandigen Behorde zur
Erlangung der verkehrsrechtlichen Genehmigung fur die
Durchfuhrung der Arbeiten erforderlich.werden. Dabei ist es
zwingend notwendig, dass die Bauleitung vor Beginn der
Arbeiten Uber die Beantragung informiert wird. Dazu kann die
Bauleitung direkt bei der Beantragung der verkehrsrechtlichen
Anordnung per E-Mail bei der zustéandigen Behorde, in CC
gesetzt werden. Alternativ wird die erteilte verkehrsrechtliche
Anordnung an die Bauleitung per E-Mail weitergeleitet.
Generell sind die Arbeiten wochentags von Montag bis Freitag
zu leisten. Bezuglich von KOST-Straf3en sind Einschrankungen
der Arbeitszeiten nicht-auszuschlieRen. Denkbar wére eine
Beschrankung auf Mo-Do von 9:00 - 15:00 Uhr und Fr. von 9:00
- 13:00Uhr. Dies:ist aber im Einzelfall von der Entscheidung des
Baustellenmanagements beim Stadtamt 66-5 abhangig.

Eine gultige verkehrsrechtliche Anordnung, sowie der
dazugehdrige Verkehrszeichenplan sind im Original auf den
Baustellen mitzufithren und der Bauleitung auf Verlangen
vorzuzeigen. Eine gultige verkehrsrechtliche Anordnung enthalt
Ort und Datum der MaRhahme, sowie einen Behdrdenstempel
und eine behdrdliche Unterschrift. Ein gultiger
Verkehrszeichenplan enthalt Ort und Datum der MaRhahme,
sowie eine Skizze des Standortes und der Art der verwendeten
Verkehrszeichen. Der Verkehrszeichenplan ist, wie darin
beschrieben, umzusetzen. Kénnen Verkehrsrechtliche
Anordnung ODER Verkehrszeichenplan nicht vorgezeigt
werden ODER ist der Verkehrszeichenplan nicht umgesetzt,
fuhrt dies zur sofortigen SchlieBung der Baustelle.

Abrechnung:

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungsablaufe hat die
Stadt Essen fur die Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern
im Bereich des Stadtbaummanagements zum 1. Februar 2021
die verbindliche positionsscharfe Tageserfassung der
beauftragten Unternehmerleistungen mit Hilfe der
plattformunabhéangigen App ,proMDE Dienstleister” der
GISCON Systems GmbH eingefiihrt. Die digitale
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Verfahrensweise lést den analogen Tagesbericht und das
schriftliche Standardaufmal ab. Fir Baumkontrollleistungen
und Gutachterleistungen lést das Verfahren die urschriftliche
Baumkontroll- und Fachdokumentation gerichtsfest ab. Eine
detaillierte Benutzeranleitung finden Sie unter:

https://profbg.giscon.de/proMDEDienstleister/Handb
uch.pdf

Digitaler Leistungsnachweis fir-Abrechnungs- und
Dokumentationszwecke

Die rechnungsbegriindenden Leistungsnachweise fur die
vertraglich beauftragten Leistungen sind arbeitstaglich fir jeden
Baumstandort vertrags-, auftrags- und positionsscharf durch
den vor Ort eingesetzten Baustellenverantwortlichen des
Autrragnehmers in der hierfur durch die Stadt Essen zur
Verfugung gestellten Erfassungssoftware proMDE-Dienstleister
vollstéandig und gerichtsfest zu dokumentieren. Bei Bedarf kann
vom Auftragnehmer der Leistungsnachweis arbeitstaglich als
Leistungsreport im'PDF-Format gesichert werden. Fur die
Anmeldung'in der Erfassungssoftware benennt der
Auftragnehmer je Vertrag die von ihm eingesetzten
Baustellenverantwortlichen zwecks Zuweisung einer
individuellen Authentifizierung und Erfassungseinweisung durch
den Auftraggeber. Die-mit der Leistungsnachweisung
einhergehenden Informationen zum Baumstandort und der
Baumeigenschaften beinhalten wesentliche Grundlagen fur die
Dokumentationspflichten hinsichtlich Verkehrssicherheit,
Vitalitdt und Standortveranderungen. Fir die vertragsabhangig
definierten Leistungen mit Auswirkungen auf die Stand- und
Bruchsicherheit eines Baumes verfugt der
Baustellenverantwortliche tiber eine Qualifikation als FLL-
zertifizierter Baumkontrolleur. Eine Erfassung durch nicht an der
Ausfiihrung beteiligter oder unzureichend qualifizierter
Personen ist nicht zulassig. Vertragsgerechte Regelungen in
besonderen Ausnahmesituationen, insbesondere bei
technischen Stérungen, die nicht in der Verantwortung des
Auftragnehmers liegen, sind vorab bzw. situativ unverziglich mit
der stadtischen Bauleitung abzustimmen. Die dokumentierten
Leistungen werden durch die stadtische Bauleitung gepruft und
anerkannt bzw. mit entsprechendem Hinweis zuriickgewiesen,
in der Erfassungssoftware angezeigt und ggf. erforderliche
Mangelbeseitigung sichtbar.

Fur Detailfragen zur Bedienung oder bei Problemen in der
Anwendung der Erfassungssoftware steht die Bauleitung oder
durch diese verstandigte KeyUser der Stadt Essen zur
Verfugung.
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01
01.01

Die Lage der jeweiligen Objekte ergibt sich aus den
Ubersichtsplanen (1:1000) und/oder Objektlisten
(Einzelbaumlisten), welche dem Auftragnehmer in der-Regel
wochentlich elektronisch mitgeteilt werden.

Die Eingruppierung der Baume in Durchmesserklassen bleibt
aus Grinden der Arbeitsvereinfachung fiir die Dauer der
gesamten Leistungszeit unveranderliche
Abrechnungsgrundlage.

Die Objektlisten mit den Standortangaben, Ubersichtskarten
und Detailplanen im Maf3stab 1:1000 im PDF-Format, in denen
die Baume als Punktobjekte dargestellt sind sowie exakte
Standortinformationen im digitalen Format (z.B. KML-Datei)
werden vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt. Dartiber
hinaus werden die notwendigen Baum- und
Standortinformationen in der proMDE-Dienstleister App
verfiugbar sein. Alle erbrachten Leistungen sind mittels
proMDE- Dienstleister App vor Ort oder spatestens am
nachsten Arbeitstag zu dokumentieren und der stadtischen
Bauleitung zur Leistungsanerkenntnis zu Ubermitteln.

(Teil-) Rechnungen sind nach den erfolgten, im Fachverfahren
ProMDE Dienstleister App dokumentierten und von der
stadtischen Bauleitung akzeptierten Leistungen, monatlich zu
stellen. Im Sinne einer transparenten Abrechnung ist es
notwendig, die Kosten in Bezug zu jeweils einem Auftrag und
Datum-der durchgefuhrten Mal3hahme auszuweisen.

Baustellenvorbereitung

Baustelleneinrichtung

Arbeitsstellensicherung

Einholung verkehrsrechtlicher Anordnungen gemaf § 45
Abs. 6 der StralRenverkehrsordnung

Anmerkung

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten, die sich auf den
StralRenverkehr auswirken, sind gemaf § 45 Abs. 6 der
StralRenverkehrsordnung von der zusténdigen Behoérde
verkehrsrechtliche Anordnungen uber die Absperrung und
Kennzeichnung der einzelnen Arbeitsstellen einzuholen.
Hierbei ist zu beachten, dass in der Regel zur

Vorbereitung der verkehrsrechtlichen Genehmigungen im
Vorfeld ein Ortstermin mit einem Vertreter der
genehmigenden Ordnungsbehdrde stattfinden muss, um den
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jeweiligen Begebenheiten wie Anzahl der Fahrstreifen,
eventuell vorhandener Parkstreifen, Burgersteigbreite,
etc. Rechnung tragen zu kdnnen. Bei der fachgerechten
Erstellung des priffahigen Beschilderungsplanes auf
Basis von detaillierten Grundkarten (diese kénnen bei
Bedarf beim Amt fur Geoinformation und Kataster der
Stadt Essen erworben oder kostenlos Uber das
Geodatenportal des Landes NRW (www.geoportal.nrw)
bezogen werden) sind dartiber hinaus u.a. die
Unfallverhitungsvorschriften, die Bestimmungen der
Berufsgenossenschaften, sowie das StralRenverkehrsrecht
zu beachten.

Aufgrund der ortlichen.und zeitlichen Gegebenheiten
sind die Einrichtungen und Sicherungen der Baustellen
von hdchster Prioritat: Den rechtlich normierten
Vorgaben des Amtes fiir Stral3en und Verkehr ist in
vollem Umfang.und ohne Abweichungen Folge zu leisten.
Dabei sind folgende Verordnungen bzw. Richtlinien
anzuwenden:

-StralRenverkehrsordnung (STVO)

-Richtlinien flir die Sicherung von Arbeitstatten an
StralRen (RSA) in der jeweils neuesten guiltigen Fassung
-Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen

an StraRen (ZTV-SA 97)

-Richtlinien fur die Markierung von Straf3en (RMS)
-Technische Lieferbedingungen (TL) des
Bundesministeriums fur Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) fUr das eingesetzte Material
-Samtliche Verkehrszeichen usw. missen gem. DIN 67520
voll reflektierend sein und das RAL-GUtezeichen der
Guteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen tragen, die zu
verwendende Schriftart muss der DIN 1451 entsprechen
-MVAS geschultes Personal als Voraussetzung

Sofern dem Auftragnehmer kein MVAS-geschultes Personal
zur Verfugung steht und/oder die Anforderungen der
genannten Vorschriften nicht selbst geleistet werden
kénnen, ist ein geeignetes
Verkehrssicherungsunternehmen durch den Auftragnehmer
mit 0.g. Aufgaben zu beauftragen. Entstehende Kosten
durch Einrichtungen und Sicherungen der Baustellen

sowie der organisatorische Aufwand sind in den
Angebotspreis der nachfolgenden Pauschalposition Uber
die Sicherung der Baustelle(n) mit einzukalkulieren.
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Alle notwendigen MaRnahmen, Materialgestellungen und
Zeitaufwendungen zur Vorbereitung von Arbeiten, die
sich auf den StralRenverkehr auswirken, sind
selbststandig vom Auftragnehmer vorzunehmen und in‘der
Angebotserstellung zu beriicksichtigen. Dies umfasst

u.a.

-die Vorsichtung von Baumen, Flachen und
Arbeitsbereichen

-ggf. die Durchfiihrung von Ortsterminen, die in der

Regel bei StralRen mit besonderem Koordinierungsbedarf
(,KOST"-StralRen) erforderlich sind

-das Einholen von Genehmigungen (verkehrsrechtliche
Anordnungen)

-die ordnungsgemane Sicherung der Baustellen
-Absprachen mit weiteren Ordnungsbehérden (z.B.
Ordnungsamt)

Die Aufwendungen unterscheiden sich z.B. fir:

1. Arbeitsstellen an/auf verkehrswichtigen Essener
StralRen (,KOST“-StralBen), im unmittelbaren
Bereich (35 .m) von Lichtzeichenanlagen,
Querungshilfen, Bushaltestellen,
StraBeneinmindungen oder in uniibersichtlichen
Kurvenbereichen, wo der entgegenkommende Verkehr
nicht eingesehen werden kann

2. Arbeitsstellen auf3erhalb von verkehrswichtigen
Essener Stral3en ("KOST-StraBen"), auRerhalb der
unmittelbaren. Bereiche zu 1. und bei
Ubersichtlicher Verkehrssituation.

Bei Arbeitsstellen zu 1. sind rechtzeitig vor der
beabsichtigten MalZnahme (im Regelfall 4-5 Wochen
vorher) verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen.
Bereits vor der Beantragung ist eine Kontaktaufnahme

mit der StralRenverkehrsbehorde-Fachbereich
66-5/Baustellenmanagement zur Vereinbarung eines
Ortstermins zu empfehlen (aktuelles Telefonverzeichnis
siehe Anlage).

Bei Arbeiten auf3erhalb von verkehrswichtigen Essener
Stral3en ("KOST-StraRen"), in einer Entfernung von
mindestens 35 m zu stationaren Lichtzeichenanlagen,
muss ein Zeitrahmen von etwa 3 Wochen vor Arbeitsbeginn
zur Erlangung der verkehrsrechtlichen Anordnung
eingeplant werden.

Fir diese Straf3en kann mit entsprechendem
Eignungsnachweis bei der StraRenverkehrsbehérde eine
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Jahresgenehmigung zur Durchflihrung eines vereinfachten
Genehmigungsverfahrens beantragt werden.

Sofern eine Jahresgenehmigung der
StralRenverkehrsbehorde vorliegt, werden von dort fir
verschiedene einfachere Verkehrssituationen
Regelbeschilderungspléane zur Verfligung gestellt. Die
Jahresgenehmigung beriicksichtigt auch nachfolgende
Pflegegénge (z.B. Bewasserungseinsatze).

Im Rahmen des v.g. vereinfachten Genehmigungsverfahrens
sind vor der Durchfihrung der eigentlichen Arbeiten die
jeweiligen Arbeitsstellen anzumelden (mind. 5

Arbeitstage vorher per Fax). Neben den Angaben zu der
ausfuhrenden Firma und des verantwortlichen Bauleiters
missen die Anmeldungen Angaben zur Arbeitsstelle und
zum Arbeitsstellenbereich, zum Beginn und der
voraussichtlichen Dauer sowie des anzuwendenden
Regelplans beinhalten.'Mit der Einrichtung der
Arbeitsstelle und den Arbeiten, die sich auf den
StralRenverkehr auswirken, darf grundséatzlich erst dann
begonnen werden, wenn die Anmeldung zuvor ausdricklich
durch die Behérde genehmigt wurde.

Die verkehrsrechtliche’Anordnung als behérdlich
dokumentiertes Ergebnis des Genehmigungsverfahrens
beinhaltet stets denindividuellen oder bei

vereinfachten Verfahren den jeweiligen
Regelbeschilderungsplan.

Die Gebuhren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
Abhangigkeit von Qualitat und Antragsfristen
gestaffelt.

Arbeiten auf Hauptverkehrsstral3en:

Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten auf einer
Hauptverkehrsstral3e die Koordinierungsstelle fir
Strallenbaumalnahmen (KOST) im Amt fur Straen und
Verkehr (Fachbereich 66) zu beteiligen.

Alle Informationen Uber Verkehrsbeeintrachtigungen sind
an die KOST weiterzuleiten. Die KOST ist zu
Verkehrsterminen einzuladen.

Baubeginn und Bauende sind mit einem Vorlauf von zwei
Werktagen der KOST mitzuteilen.

KOST Tel.: 0201/8866-530, -531, -535

KOST Fax: 0201/8866-529, -539

Arbeiten mit oder an Lichtsignalanlagen:
Der Auftragnehmer hat bei Arbeiten an oder im Bereich
von stationdren Lichtsignalanlagen das Amt fur Stra3en
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01.01.1010

01.01.1020

und Verkehr (Abt. 66-2-2) zu beteiligen und zu den
entsprechenden Ortsterminen einzuladen.

Abt. 66-2-2 Tel.: 0201/8866-230, -232, -233,-234,
-235, -236

Abt. 66-2-2 Fax: 0201/8866-231

Die Sicherheitsvorschriften der

Berufsgenossenschaften sind zu beachten. Die Baustellen

sind nach den "Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an StralRen (RSA)" abzusichern. Hierfir
notwendige Vorrichtungen(z.B. Absperrungen,
Schutzgeruste, Warnleuchten, Blenden, Schilder,
fahrbare, beleuchtete Absperrtafeln,...) sind vom AN zu
stellen, vorzuhalten und nach Abschluss der Arbeiten zu
beseitigen.

In dieser Pauschalposition wird der Gesamtaufwand des

Auftragnehmers fur das Liefern, Aufstellen, Vorhalten
und Umsetzen samtlicher Beschilderungen nach den
Vorgaben der Beschilderungsplane der
verkehrsrechtlichen Anordnungen aller Baustellen (fur
die Gesamtheit aller genehmigten Bauabschnitte)
innerhalb der Ausschreibung bzw. fur das vorliegende
Los einmalig vergutet:

psch

Der organisatorische Aufwand des

Auftragnehmers zum Erlangen der verkehrsrechtlichen
Anordnung wird durch den Einheitspreis dieser Position
abgegolten. Dazu ist der Nachweis der eingeholten
Genehmigungen erforderlich und muss mit der
Rechnungsstellung beigefligt werden. Erhdhte
Aufwendungen aufgrund der Nichteinhaltung des
geforderten Zeitplans kénnen nicht vergitet werden.

Es ist bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass
eventuell fir jede Einzelgenehmigung ein Ortstermin mit
der Verkehrsbehdrde erforderlich ist. Die Bauleitung

ist dariiber zu informieren, indem entweder bei der
Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung (per E-
Mail) bei der zustandigen Behérde die Bauleitung in CC
gesetzt wird oder der Nachweis der eingeholten
Genehmigungen der Bauleitung nachgereicht wird.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.1020) ...

01.01.1030

09
09.02

452,000 St

EVENTUALPOSITION

OHNE GP

Fur die verkehrsrechtlichen Anordnungen

der Tagesbaustellen werden Gebiihren erhoben. Diese
Gebuhren missen zundchst vom Auftragnehmer
vorfinanziert werden. Gegen Vorlage der Rechnung des
Amtes fur Straen und Verkehr, werden dem Auftragnehmer
diese Gebiihren 1:1 im Zuge der Abschlagszahlungen
erstattet. Die Abrechnung erfolgt iber diese
Leistungsposition, die beider Angebotswertung jedoch
nicht bertcksichtigt wird. Es werden nur Gebuhren fur
tatséchlich ausgefuhrte verkehrsrechtliche Anordnungen
erstattet.

Bei dem vorgegebenen Wert handelt es sich um einen
geschéatzten Mittelwert.

452,000 St

Pflege
Baumschnitt-Kronenschnitt

Baumschnitt-Kronenschnitt

Anmerkung

Alle Schnittarbeiten sind entsprechend den
Anforderungen der ZTV-Baumpflege 2017 durchzuftihren.
Insbesondere wird auf die Begriffsbestimmungen des
Abs. 1.2'verwiesen. Die Ausfiihrungshinweise des

Abs. 3.1 sind zu beachten.

Bei Arbeiten in Seilklettertechnik miissen grundsétzlich
zwei in Seilklettertechnik ausgebildete Mitarbeiter vor

Ort sein, damit sowohl das Klettern als auch das nach

den Vorgaben der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene
Sichern des Kletterers gewahrleistet ist.

Es gelten in besonderem MaRe die Bestimmungen der SVLFG
Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau
gemalf B09. Demnach muss unter anderem zusétzlich zur
allgemeinen betrieblichen Gefahrdungsbeurteilung, vor
Beginn der Arbeiten fir jeden einzelnen Baum eine
schriftliche einsatzbezogene Gefahrdungsbeurteilung vor
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Ort erstellt werden.

Die Schadbeurteilung sowie die SchnittmaRnahmen miissen
durch geschultes Personal erfolgen. Es ist die

Fachkunde in der Schadbildbeurteilung durch eine FLL-
Zertifizierung als Baumkontrolleur (oder hoher-
/gleichwertig) nachzuweisen.

Die Fachkunde fur durchzufihrende SchnittmaRnahmen ist
durch den Nachweis der Zertifizierung als European
Treeworker (ETW) bzw. hdher-/gleichwertig nachzuweisen.

Die Kontrolle von vorhandenen Kronensicherungen gehort
mit zur Leistung und wird nicht gesondert vergiitet.

Das Befahren des unbefestigten, durchwurzelbaren Raumes
ist zu unterlassen. Es sind Sonderarbeitsverfahren
anzuwenden.

(Durchwurzelbarer Raum = Kronentraufe + 2 m)

Das Befahren von Grinflachen ist grundsatzlich

untersagt. Erforderliche Transportwege tber
Gehwegflachen sind mit der Bauleitung zu vereinbaren.
Beschadigungen-und Verschmutzungen sind zu vermeiden.
Es haftet der Auftragnehmer. Vom Auftragnehmer
verursachte Schaden an Wegen, vegetationstechnischen
oder sonstigen Einrichtungs- oder
Ausstattungsgegenstanden sind von diesem auf eigene
Kosten wieder instandzusetzen.

Hinweis:

Bei den Mengenangaben zum Entfernen von Starkéasten tber
10.cm Durchmesser am Astansatz ("Einkurzen von
Kronenteilen") handelt es sich um Schéatzungen.
Abgerechnet werden die tatsachlich entfernten Aste nach
gemeinsamem Aufmalfd mit Vertretern des Auftragnehmers
und Auftraggebers.

Schnittfihrung nach ZTV-Baumpflege:
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AbDb. 1:

Schiilt eines Astes
ohag Astring

Astansatz mit einge-
wachsener Rinde

Schnill éines gleich-
rangigen Astes/Siamm.
lings

Schnittfdhrung

Schailt eines Astes
mit Astring

Schnitt eines Astes
mil eingewachsenar
Rinde

1= !

[

Schnitt auf Zugast/Ver-
sorgungsast
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Kronenpflege gemal ZTV-Baumpflege 2017
Anmerkung

Die Kronenpflege schlief3t die Kontrolle von-Platanen
hinsichtlich eines Befalls mit Schaderregern, z.B.
Massaria in den Baumkronen ein. Zu beachten ist, dass
Totholz und durch Schaderreger befallenes Holz in jedem
Fall zu entfernen ist. Die Entnahme toter und kranker
Aste bis 10 cm Astdurchmesser am Astansatz ist in die
Preise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet. Starkaste mit grofderem Durchmesser werden
gemal der aufgefiihrten Sonderposition ,Einkiirzung von
Kronenteilen“ zusatzlich vergutet.

Vorbeugende SchnittmalRnahmen im Fein- und
Schwachastbereich (d=1-5 cm) und Grobastbereich (d=6-10
cm) dienen dem Erhalt eines art- bzw. sortentypischen
Erscheinungsbildes.

Erfahrungsgemalf sind durchschnittlich bei Platanen 2-5
Stiick Grobaste und bei allen anderen Gattungen1-2 Stuick
Grobéaste je Baum zu entfernen. Diese Werte kdnnen im
Einzelfall und je nach-Kronenméchtigkeit stark nach

unten und nach oben schwanken. Das Entfernen von Fein-,
Schwach- und Grobasten im Zuge der Kronenpflege bzw.
zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist als
Nebenleistung mit einzukalkulieren.

Tote, kranke und im Absterben befindliche Aste, sowie
Konkurrenzaste sind zu entfernen.

Bei sich kreuzenden und reibenden Asten bis
Schwachastbereich (d=1-5 cm) ist einer zu entfernen.
Nicht zukunftsorientierte Aste bis Grobastbereich

(d=1-10 cm) im inneren Kronenbereich sind
baumvertraglich zu entnehmen, mit dem Ziel die
Gesundheit des Baumes zu férdern, indem tote oder
schwache Aste entfernt werden, um Platz und Ressourcen
fur gesiindere Zweige zu schaffen.

Bereits vorhandene, unfachgerechte Schnitte (Stummel,
unregelmafige Schnittflachen ab Starkaststérke) sind
nachzuschneiden. Wundholz oder Kallusbildung diirfen
dabei nicht verletzt werden.

Angrenzende Gebéaude (Fassade, Dach etc.) sind
mindestens 2 m, Wegeflachen, Laternen und
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Verkehrszeichen 1-2 m freizuhalten, sofern dies
baumvertraglich, z.B. durch Ableitung auf
Versorgungsast, ermdglicht werden kann.

Erstellen eines Lichtraumprofils von mindestens 4,5.m

im Fahrbahn- und mindestens 2,5 m.aul3erhalb des
Fahrbahnbereiches (Gehweg etc.), falls erforderlich

sind Stamm- und Stockaustriebe zur Erhaltung oder
Wiederherstellung des Lichtraumprofils zu entfernen. Im
Fein- und Schwachastbereich (d=1-5 cm) gebildete
Schleppen sind Uber dem Fahrbahnbereich bis zu einer
Hohe von 6 bis 7 m, bzw. auRRerhalb des
Fahrbahnbereiches (Gehweg etc.) bis zu einer H6he von 3
bis 4 m baumvertraglich zu entfernen (Abbildung 1).

Schleppen vorher
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Schleppen nachher

Wahrend eines Pflegeganges dirfen keine direkt neben-
oder ubereinander liegenden Wunden tber 3 cm
Durchmesser erzeugt werden. Ausgenommen sind tote,
kranke und im Absterben befindliche Aste.

In der Baumkrone gebildete Reiterate sind auf ihre
Anbindung-sowie auf ihre statische Auswirkung
hinsichtlich ihrer Position im Baum zu Gberprifen und

ggf. zu entfernen. Hinsichtlich der

Funktionsentwicklung des Baumes sind gut angebundene
statisch unproblematische Reiterate zukunftsorientiert

zu vereinzeln. Hierbei sind nebeneinander liegende
Schnitte unvermeidbar.

Astausbruchsstellen/Kappungsstellen sind auf
Einfaulungen und hinsichtlich Ihrer Statik zu

Uberprifen und ggf. erneut einzukirzen und fachgerecht
auf Zug- oder Versorgungsast abzuleiten. Der
Artenschutz muss bei dieser Mal3nahme in hohem Grad
bertcksichtigt werden, z.B. bei vorhandenen
Spechtléchern.
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MaRnahmen an Reiteraten, Ausbruchs- und Kappungsstellen
sind mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen.

Es muss eine Sichtkontrolle aller relevanten Aste in

ihrer Gesamtheit erfolgen.

Nach der Kontrolle der Platanen hinsichtlich eines
Krankheitsbefalls, muss dem Auftraggeber durch den FLL-
zertifizierten Baumkontrolleur bescheinigt werden, dass
befallene Aste entfernt wurden, so dass die
Verkehrssicherheit der verbliebenen Aste als gesichert

gilt.

Schnittgut geht ins Eigentum des AN Uber und ist
ausschlieBlich im Rahmen der bestehenden

Baustellensicherung, gaf. Stromabschaltung (bei

Arbeiten an Oberleitungen) arbeitstéglich zu entsorgen.

Im direkten Bereich um Kitas, Schulen und KSP darf das
Holz nicht vor. Ort gehackselt werden. Im Kontext des
Pflegezustandes missen die Baustellen sowie die Flachen
mit Asthaufen nach dem Abtransport des Schnittgutes in
ihren ursprunglichen Zustand zuriickversetzt werden.

Erschwernisse durch'Hanglage, Strallenverkehr, Zaune
oder durch andere Hindernisse werden nicht gesondert
vergutet.

Feinaste (Uber 1 cm bis 3 cm) und Schwachéaste (Uber 3

cm bis 5 cm) diirfen nicht mit der Motorsége

abgeschnitten werden, um saubere Schnittstellen zu
gewahrleisten. Im Rahmen der vorbeugenden Baumpflege
kommen also Uberwiegend handgefiihrte Sagen zum Einsatz.
Starkaste (d Uber 10 cm) kdnnen in Absprache mit der
Bauaufsicht entnommen werden, wenn dies im Zusammenhang
mit VerkehrssicherungsmalRnahmen erforderlich wird. Hier
(und bei der Entfernung von Grobasten) ist der Einsatz

von Motorsagen zulassig. Wo maoglich ist es vorzuziehen
Grob- oder Starkaste nur einzukiirzen und nach auf3en
abzuleiten. Das Schneiden von Starkasten wird tiber
entsprechende Leistungspositionen extra abgerechnet.

Grobaéste sind gemal ZTV-Baumpflege 2017 Aste mit 5-10
cm Durchmesser. Starkdste haben einen Durchmesser von
Uber 10 cm. lhre Starke wird in den Leistungspositionen
naher definiert. Bei Entnahme ab Starkaststéarke ist die
Bauaufsicht lber Umfang und Baumnummer zu informieren,
z.B. Foto vom Schadbild. Ein Astquerschnitt aus dem
Bereich der Astanbindung ist zwecks Aufmalid
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aufzubewahren.

Die Schadbeurteilung sowie die SchnittmaRhahmen missen
durch geschultes Personal erfolgen. Je eingesetzter
Kolonne ist die Fachkunde in der Schadbildbeurteilung
durch eine FLL-Zertifizierung als Baumkontrolleur (oder
héher-/gleichwertig) und die Fachkunde fur
durchzufihrende Schnittmaf3nahmen durch die der
Zertifizierung als European Treeworker (ETW) bzw. héher-
/gleichwertig nachzuweisen.

Bei Arbeiten in Seilklettertechnik miissen grundsétzlich
zwei in Seilklettertechnik ausgebildete Mitarbeiter vor

Ort sein, um sowohl das Klettern als auch das nach den
Vorgaben der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene
Sichern des Kletterers gewahrleistet werden kann. Beim
Klettern sind Kambiumschoner zu verwenden. Steigeisen
sind unzulassig.

Es gelten in besonderem MalR3e die Bestimmungen der SVLFG
Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau
gemalf B09. Demnach muss unter anderem zusétzlich zur
allgemeinen betrieblichen Gefahrdungsbeurteilung vor
Beginn-der Arbeiten fiir jeden einzelnen Baum eine
schriftliche, einsatzbezogene Gefdhrdungsbeurteilung

vor Ort erstellt werden.

Der Auftragnehmer benennt der stéadtischen Bauleitung
mindestens einen betrieblich verantwortlichen
deutschsprachigen Ansprechpartner (mindestens
Sprachlevel "C1"), sowie eine Vertretungsperson fur
Birger, Behorden und Bauleitung mit Angabe der
untertagigen Kontaktdaten auf der Baustelle. AuBerdem
ist je eingesetzter Kolonne ein deutschsprachiger
Mitarbeiter seitens des AN zu stellen, um die Belange
der Arbeitssicherheit gewéahrleisten zu kénnen.

Die Erstellung des Tagesleistungsbeleges zur
gerichtsfesten abrechenbaren Leistungsanerkennung der
ausgefihrten Arbeiten ist gemal den Vorbemerkungen
anzufertigen.

Bei Bereitstellung der App ist der Tagesleistungsbeleg
ausschlieBlich in digitaler Form anzufertigen. Sowohl

die analoge, als auch die digitale Variante des
Tagesleistungsbeleges beinhaltet die tagesgenaue,
einzelbaumbezogene Dokumentation aller erbrachten
abrechenbarer Leistungen. Die Variante der analogen
Erstellung der Tagesleistungsbelege ist vom zustandigen
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Vorarbeiter zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu
versehen und der zustandigen stadtischen Bauaufsicht
zur Leistungsanerkennung vorzulegen. Der
Leistungsnachweis (analog oder digital) ist spatestens
am nachsten Arbeitstag nach geleisteter Arbeit
einzureichen.

09.02.1020 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 20 bis 30 cm
Baumhohe: bis 20 m

34,000 St

09.02.1030 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchfthren.
Stammdurchmesser: Gber 30 bis 40 cm
Baumhohe: bis 20 m

101,000 St

09.02.1040 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 40 bis 50 cm
Baumhohe: bis 20 m

183,000 St

09.02.1050 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchfuhren.
Stammdurchmesser: tber 50 bis 60 cm
Baumhohe: bis 20 m

206,000 St

09.02.1060 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 60 bis 70 cm
Baumhohe: bis 20 m

BE045261007 08.10.2026
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.02.1060) ...

161,000 St

09.02.1070 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 70 bis 80 cm
Baumhohe: bis 20 m

100,000 St

09.02.1080 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchfuihren.
Stammdurchmesser: tiber 80 -bis 90 cm
Baumhohe: bis 25 m

42,000 St

09.02.1090 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser:uber 90 bis 100 cm
Baumhohe: bis 25 m

36,000 St

09.02.1100 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftuihren.
Stammdurchmesser: Gber 100 bis 110 cm
Baumhohe: bis 25 m

31,000 St

09.02.1110 Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 110 bis 120 cm
Baumhohe: bis 256 m

21,000 St
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09.02.1120

09.02.1130

09.02.1140

09.02.1150

09.02.1160

09.02.1170

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes an Baumen durchfuhren.
Stammdurchmesser: Uiber 120 bis 130 cm
Baumhdhe: bis 30 m

3,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 130 bis 140 cm
Baumhohe: bis 30 m

3,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchfiihren.
Stammdurchmesser: tiber 140 bis 150 cm
Baumhohe: bis 30 m

1,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 150 bis 160 cm
Baumhohe: bis 30 m

1,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchfuhren.
Stammdurchmesser: tiber 160 bis 170 cm
Baumhohe: bis 30 m

1,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 170 bis 180 cm
Baumhohe: bis 30 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.02.1170) ...

09.02.1180

09.02.1190

1,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: tber 180 bis 190 cm
Baumhohe: bis 30 m

1,000 St

Kronenpflege mittels Hubsteigereinsatzes
an Baumen durchftihren.
Stammdurchmesser: dber 190 bis 200 cm
Baumhohe: bis 30 m

1,000 St

»Einkldrzung von Kronenteilen*

gemal Abschnitt 0.2.3.1 ZTV-Baumpflege und Anhang A 2
. Begriffsbestimmungen” ZTV-Baumpflege

Anmerkung

»SchnittmalRnahmen an Kronen, die aus Griinden der
Verkehrssicherheit oder des Baumumfeldes in

Teilbereichen eingekiirzt werden mussen, bei Bedarf auch

im Grob- und Starkastbereich. Zum Erhalt der

artgerechten Kronenstruktur macht diese Malinahme oft

eine Korrektur der gesamten Krone erforderlich.”

Astdurchmesser unter 10 cm sind eher Zweige und
Feinverastelungen und z&hlen nicht zur eigentlich
tragenden Krone. Sie fallen in den Bereich der leichten
Pflege (Kronenpflege oder Auslichtung), haben aber
keine entscheidende strukturelle Rolle.
Astdurchmesser ab 10 cm betreffen tragende Teile der
Baumkrone, und eine Einkiirzung dieser Aste fallt unter
die eigentliche Kroneneinkiirzung, die in verschiedenen
Starken (21-50 cm, 51-100 cm und gréRer) klassifiziert
werden kénnen.

Einzelne Aste oder Stammlinge sind entsprechend der
Erfordernisse der Verkehrssicherheit und/oder des
Baumumfeldes einzukiirzen. Diese Leistungspositionen
werden je nach Durchmesser und Léange des zu
bearbeitenden Kronenteils vergitet. Der Durchmesser
wird am Astansatz gemessen (wie in der nachfolgenden

BE045261007
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Skizze angegeben). Diese Leistungspositionen werden nur
nach Absprache mit der Bauleitung durchgefiihrt und
vergutet.

N . ;

B!

'
N
|

L/

<7

-

Schnittstellenbereich

i~
Schnittstellenbereich

Durchmesser wird
hier gemessen

Durchmesser wird
hier gemessen

Skizze: Einkiirzung von Kronenteilen - Durchmessermessung

09.02.1510 Entfernen von kranken, geschédigten,
abgestorbenen oder massariabefallenen Starkésten tber
10 bis 20 cm Durchmesser (Astansatz) und nachschneiden
von Astausbruchs- oder Kappungsstellen.

648,000 St
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09.02.1520

09.02.1530

09.02.1540

09.02.1550

09.02.1560

Entfernen von kranken, geschadigten,
abgestorbenen oder massariabefallenen Starkésten tber
20 cm Durchmesser (Astansatz) und nachschneiden von
Astausbruchs- oder Kappungsstellen.

93,000 St

Einkurzung von Kronenteilen Gber 20 bis 50 cm Durchmesser
und bis 3 m Lénge.

22,000 St

Einklrzung von Kronenteilen Uber 20 bis 50 cm Durchmesser
und Uber 3 m bis 10 m Lange.

14,000 St

Einkurzung von Kronenteilen tiber 50 bis 100 cm Durchmesser
und bis-3 m Lénge.

7,000 St

Einklrzung von Kronenteilen Giber 50 bis 100 cm Durchmesser
und Uber 3'm bis 10 m Lange.

4,000 St

Zusatzliche An- und Abfahrt bei akuten
Kronenpflegeleistungen

Anmerkung

Vergutet werden zusatzliche An- und Abfahrten zu
AkutmalRnahmen auf Anweisung der zustandigen Bauleitung
inkl. der damit verbundenen (z.B. organisatorischen)
Mehraufwénde nach Stiickzahl Akutmaf3nahme.

Die Baumbearbeitung und die erforderlichen
VerkehrssicherungsmalRnahmen werden Uber die
Leistungspositionen der Regelbaustellen abgerechnet.
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09.02.1710

Zusatzliche An- und Abfahrt einer Baumpflegekolonne bei
Akutauftragen, die nicht im Rahmen einer Regelbaustelle
mitbearbeitet werden kdnnen, auf Anweisung der zustandigen
Bauleitung.

115,000 St

Kronenpflege gemal ZTV-Baumpflege 2017
Anmerkung

Die Kronenpflege schlief3t die Kontrolle von Platanen
hinsichtlich eines Befalls mit Schaderregern;, z.B.
Massaria in den Baumkronen ein. Zu beachten ist, dass
Totholz und durch Schaderreger befallenes Holz in jedem
Fall zu entfernen ist. Die Entnahme toter und kranker
Aste bis 10 cm Astdurchmesser-am Astansatz ist in die
Preise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergltet. Starkéste mit grofierem Durchmesser werden
gemal der aufgefilhrten Sonderposition ,Einkirzung von
Kronenteilen* zusatzlich verguitet.

Vorbeugende Schnittmal3nahmen im Fein- und
Schwachastbereich/(d=1-5 cm) und Grobastbereich (d=6-10
cm) dienen dem Erhalt eines art- bzw. sortentypischen
Erscheinungsbildes.

Erfahrungsgemal sind durchschnittlich bei Platanen 2-5
Stlick Grobaste und bei allen anderen Gattungen1-2 Stuick
Grobéaste je Baum zu entfernen. Diese Werte kdnnen im
Einzelfall und je nach Kronenméchtigkeit stark nach

unten und nach oben schwanken. Das Entfernen von Fein-,
Schwach- und Grobéasten im Zuge der Kronenpflege bzw.
zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist als
Nebenleistung mit einzukalkulieren.

Tote, kranke und im Absterben befindliche Aste, sowie
Konkurrenzaste sind zu entfernen.

Bei sich kreuzenden und reibenden Asten bis
Schwachastbereich (d=1-5 cm) ist einer zu entfernen.
Nicht zukunftsorientierte Aste bis Grobastbereich

(d=1-10 cm) im inneren Kronenbereich sind
baumvertraglich zu entnehmen, mit dem Ziel die
Gesundheit des Baumes zu fordern, indem tote oder
schwache Aste entfernt werden, um Platz und Ressourcen
fur gestindere Zweige zu schaffen.
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Bereits vorhandene, unfachgerechte Schnitte (Stummel,
unregelmafige Schnittflichen ab Starkaststérke) sind
nachzuschneiden. Wundholz oder Kallushildung diirfen
dabei nicht verletzt werden.

Angrenzende Gebaude (Fassade, Dach etc.) sind
mindestens 2 m, Wegeflachen, Laternen und
Verkehrszeichen 1-2 m freizuhalten, sofern dies
baumvertraglich, z.B. durch Ableitung auf
Versorgungsast, ermdglicht werden kann.

Erstellen eines Lichtraumprofils von mindestens 4,5 m

im Fahrbahn- und mindestens 2,5 m au3erhalb des
Fahrbahnbereiches (Gehweg etc.), falls erforderlich

sind Stamm- und Stockaustriebe zur Erhaltung oder
Wiederherstellung des Lichtraumprofils zu entfernen. Im
Fein- und Schwachastbereich (d=1-5 cm) gebildete
Schleppen sind Uber dem Fahrbahnbereich bis zu einer
Hohe von 6 bis 7.m, bzw. ‘auRerhalb des
Fahrbahnbereiches (Gehweg etc.) bis zu einer H6he von 3
bis 4 m baumvertraglich zu entfernen (Abbildung 1).

Schleppen vorher

BE045261007 08.10.2026
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Schleppen nachher

Wahrend eines Pflegeganges dirfen keine direkt neben-
oder ubereinander liegenden Wunden tber 3 cm
Durchmesser erzeugt werden. Ausgenommen sind tote,
kranke und im Absterben befindliche Aste.

In der Baumkrone gebildete Reiterate sind auf ihre
Anbindung-sowie auf ihre statische Auswirkung
hinsichtlich ihrer Position im Baum zu Gberprifen und

ggf. zu entfernen. Hinsichtlich der

Funktionsentwicklung des Baumes sind gut angebundene
statisch unproblematische Reiterate zukunftsorientiert

zu vereinzeln. Hierbei sind nebeneinander liegende
Schnitte unvermeidbar.

Astausbruchsstellen/Kappungsstellen sind auf
Einfaulungen und hinsichtlich Ihrer Statik zu

Uberprifen und ggf. erneut einzukirzen und fachgerecht
auf Zug- oder Versorgungsast abzuleiten. Der
Artenschutz muss bei dieser Mal3nahme in hohem Grad
bertcksichtigt werden, z.B. bei vorhandenen
Spechtléchern.

BE045261007 08.10.2026
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MaRnahmen an Reiterate, Ausbruchs- und Kappungsstellen
sind mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen.

Es muss eine Sichtkontrolle aller relevanten Aste in

ihrer Gesamtheit erfolgen.

Nach der Kontrolle der Platanen hinsichtlich eines
Krankheitsbefalls, muss dem Auftraggeber durch den FLL-
zertifizierten Baumkontrolleur bescheinigt werden, dass
befallene Aste entfernt wurden, so dass die
Verkehrssicherheit der verbliebenen Aste als gesichert

gilt.

Schnittgut geht ins Eigentum des AN Uber und ist
ausschlieBlich im Rahmen der bestehenden

Baustellensicherung, gaf. Stromabschaltung (bei

Arbeiten an Oberleitungen) arbeitstéglich zu entsorgen.

Im direkten Bereich um Kitas, Schulen und KSP darf das
Holz nicht vor. Ort gehackselt werden. Im Kontext des
Pflegezustandes missen die Baustellen sowie die Flachen
mit Asthaufen nach dem Abtransport des Schnittgutes in
ihren ursprunglichen Zustand zuriickversetzt werden.

Erschwernisse durch'Hanglage, Strallenverkehr, Zaune
oder durch andere Hindernisse werden nicht gesondert
vergutet.

Feinaste (Uber 1 cm bis 3 cm) und Schwachéaste (Uber 3

cm bis 5 cm) diirfen nicht mit der Motorsége

abgeschnitten werden, um saubere Schnittstellen zu
gewahrleisten. Im Rahmen der vorbeugenden Baumpflege
kommen also Uberwiegend handgefiihrte Sagen zum Einsatz.
Starkaste (d Uber 10 cm) kdnnen in Absprache mit der
Bauaufsicht entnommen werden, wenn dies im Zusammenhang
mit VerkehrssicherungsmalRnahmen erforderlich wird. Hier
(und bei der Entfernung von Grobasten) ist der Einsatz

von Motorsagen zulassig. Wo maoglich ist es vorzuziehen
Grob- oder Starkaste nur einzukiirzen und nach auf3en
abzuleiten. Das Schneiden von Starkasten wird tiber
entsprechende Leistungspositionen extra abgerechnet.

Grobaéste sind gemal ZTV-Baumpflege 2017 Aste mit 5-10
cm Durchmesser. Starkdste haben einen Durchmesser von
Uber 10 cm. lhre Starke wird in den Leistungspositionen
naher definiert. Bei Entnahme ab Starkaststéarke ist die
Bauaufsicht lber Umfang und Baumnummer zu informieren,
z.B. Foto vom Schadbild. Ein Astquerschnitt aus dem
Bereich der Astanbindung ist zwecks Aufmalid
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aufzubewahren.

Die Schadbeurteilung sowie die SchnittmaRhahmen missen
durch geschultes Personal erfolgen. Je eingesetzter
Kolonne ist die Fachkunde in der Schadbildbeurteilung
durch eine FLL-Zertifizierung als Baumkontrolleur (oder
héher-/gleichwertig) und die Fachkunde fur
durchzufiihrende Schnittmaf3nahmen durch die der
Zertifizierung als European Treeworker (ETW) bzw. héher-
/gleichwertig nachzuweisen.

Bei Arbeiten in Seilklettertechnik miissen grundsétzlich
zwei in Seilklettertechnik ausgebildete Mitarbeiter vor

Ort sein, um sowohl das Klettern als auch das nach den
Vorgaben der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene
Sichern des Kletterers gewahrleistet werden kann. Beim
Klettern sind Kambiumschoner zu verwenden. Steigeisen
sind unzulassig.

Es gelten in besonderem MaRe die Bestimmungen der SVLFG
Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau
gemal B09. Demnach muss unter anderem zusétzlich zur
allgemeinen betrieblichen Gefahrdungsbeurteilung vor
Beginn der Arbeiten fiir jeden einzelnen Baum eine
schriftliche, einsatzbezogene Gefdhrdungsbeurteilung

vor Ort erstellt werden.

Der Auftragnehmer benennt der stéadtischen Bauleitung
mindestens einen betrieblich verantwortlichen
deutschsprachigen Ansprechpartner (mindestens
Sprachlevel "C1"), sowie eine Vertretungsperson fur
Birger, Behdrden und Bauleitung mit Angabe der
untertagigen Kontaktdaten auf der Baustelle. AuBerdem
ist je eingesetzter Kolonne ein deutschsprachiger
Mitarbeiter seitens des AN zu stellen, um die Belange
der Arbeitssicherheit gewahrleisten zu kénnen.

Die Erstellung des Tagesleistungsbeleges zur
gerichtsfesten abrechenbaren Leistungsanerkennung der
ausgefihrten Arbeiten ist gemafl den Vorbemerkungen
anzufertigen.

Bei Bereitstellung der App ist der Tagesleistungsbeleg
ausschlieBlich in digitaler Form anzufertigen. Sowohl

die analoge, als auch die digitale Variante des
Tagesleistungsbeleges beinhaltet die tagesgenaue,
einzelbaumbezogene Dokumentation aller erbrachten
abrechenbarer Leistungen. Die Variante der analogen
Erstellung der Tagesleistungsbelege ist vom zustandigen
Vorarbeiter zu unterschreiben, mit Firmenstempel zu
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09.02.2710

versehen und der zustandigen stadtischen Bauaufsicht
zur Leistungsanerkennung vorzulegen. Der
Leistungsnachweis (analog oder digital) ist spatestens
am nachsten Arbeitstag nach geleisteter Arbeit
einzureichen.

Kronenpflege manuell vom Boden aus

Anmerkung

Durchfiihrung einfacher Baumpflege- und Sicherungsarbeiten
vom Boden aus, ohne Einsatz von Hubarbeitsbiihne oder
Seilklettertechnik.

Die Arbeiten beschrénken sich auf MalZnahmen im erreichbaren
Arbeitsbereich des Baumes, die ohne besondere
Zugangstechnik mit geeigneten Handwerkzeugen oder
Teleskopgeraten fachgerecht ausgefiihrt werden kénnen.
Hierzu gehdren insbesondere einfache Schnitt- und
Sicherungsarbeiten, z.B. an Astaufhangern, abgebrochenen
Asten oder im unteren Kronen- bzw. Lichtraumprofilbereich.

Diese Position stellt eine Ausnahmeleistung dar und darf
ausschliefRlich auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden. Die entsprechenden Baume bzw.
MalRnahmen werden in den durch die Bauleitung tbermittelten
Arbeitslisten ausdrucklich als "Kronenpflege manuell”
gekennzeichnet.

Eine eigenstandige Entscheidung des Auftragnehmers tber die
Ausfuihrung dieser Position ist nicht zulassig. Die Abrechnung
erfolgt ausschliel3lich fur zuvor durch die Bauleitung
entsprechend freigegebene und gekennzeichnete Leistung.

Kronenpflege manuell vom Boden aus mittels Handwerkzeugen
oder Teleskopgeraten an Baumen durchfihren.

Der Arbeitsaufwand hierbei (unabhangig von der Grof3e des
Baumes) betragt inkl. Beseitigung des Schnittgutes fiir eine
Arbeitskraft maximal 60 Minuten.

Die Abrechnung erfolgt nach Stiick Baum.

72,000 St
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