
WU-Anschluss 
Boden/Wand: 
Fugenblech

Textilschlauch halbrund, d=35,5cm

Textilschlauch halbrund, d=35,5cm

Split-Gerät Split-Gerätabgehängte 
Decke
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Hecke zum Grugabad 
vorh.

Anlieferung

extensive Dachbegrünung

Detail D 01

= 115,05m ü. NN= 115,05m ü. NN

Schnitt C-C

Detail S 01

Aus-/ Rückgabe GastraumKiosk

abgehängte Hygienedecke

Holzrahmenbau-Außenwand von Innen nach Außen:

- Aquapaneelplatte, 2-lag. 
- Installationsebene 150mm
- Dampfbremsfolie
- Holzwerkstoffplatte z.B. OSB 3, 22mm
- Holzrahmen aus KVH, Ständer 80/160mm
- Kerndämmung aus flexibler Holzfaserdämmplatte
  WLG 036, d=20cm, z.B. GUTEX Thermoflex
- Feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte, 
   WLG 040, d=80mm,  z.B. GUTEX Multitherm

Hinterlüftete Holzfassade:
- Vertikallattung, Nadelholz 40/60mm, Hinterlüftung
- Konterlattung, Nadelholz 40/60mm
- Holzlamellenschalung, Profil: 40 x 80 mm, nord. Fichte,
  z.B. Verto von Osmo, behandelt mit Osmo Einmallasur,
  Farbton: z.B. 9236 Lärche

Dachaufbau von Außen nach Innen:

Gründach Retention-System: wassergesättigt 110-180kg/m²
Vegetation Sedum, Flachballen, etc.

- Sprossenmischung aus mindestens fünf verschiedenen 
  Sedumarten, z.B. Bauder GREEN Sedum S
- Vegetationstragschicht 8cm,  Extensiv-Substrat für 
  Ballastierung Photovoltaik, z.B BauderGREEN SUB-E PV
- Filterschicht, z.B. BauderGREEN FV 125
- Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion, z.B. Bauder SOLAR G Light
- Retentionselement 40mm mit temporärem Wasserspeicher,
  z.B. Bauder GREEN RE D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bauder GREEN FSM 600
- 2. Abdichtungslage: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn 
  mit integriertem Wurzelschutz, z.B. Bauder SMARAGD
- 1. Abdichtungslage: 
  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, z.B. Bauder TEC KSA DUO 35
- Polyurethan-Hartschaumplatten 1x 140mm (Wärmeleitfähigkeit 0,23),
  z.B. Bauder PIR FA TE F
- Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit Thermstreifen 
  zur Verlegung auf Holz,  z.B. Bauder THERM DS 1 DUO
- Brettsperrholzplattendecke, D= 24cm 

OK Attika Flachdach
+5,23 = 120,28m ü. NN

Garderobe

Bodenaufbau s. Details D.12

= 116,00m ü. NN

Rampe

OK EFH OK EFH 

Bodenplatte WU-Stahlbeton auf Trennfolie
Perimeterdämmung WLG 035 d=12cm
Sauberkeitsschicht 5-8cm
Schottertragschicht, d min. 50cm
(Kies-, Kalksteinschotter bzw. RCL 0/45mm)

±0.00±0.00

+0.95
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Dachaufbau von Außen nach Innen:

Gründach Retention-System: wassergesättigt 110-180kg/m²
Vegetation Sedum, Flachballen, etc.

- Sprossenmischung aus mindestens fünf verschiedenen 
  Sedumarten, z.B. Bauder GREEN Sedum S
- Vegetationstragschicht 8cm,  Extensiv-Substrat für 
  Ballastierung Photovoltaik, z.B BauderGREEN SUB-E PV
- Filterschicht, z.B. BauderGREEN FV 125
- Retentionselement 40mm mit temporärem Wasserspeicher,
  z.B. Bauder GREEN RE D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bauder GREEN FSM 600
- 2. Abdichtungslage: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn 
  mit integriertem Wurzelschutz, z.B. Bauder SMARAGD
- 1. Abdichtungslage: 
  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, z.B. Bauder TEC KSA DUO 35
- Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit Thermstreifen 
  zur Verlegung auf Holz,  z.B. Bauder THERM DS 1 DUO
- Brettsperrholzplattendecke, D= 24cm 

Dachaufbau von Außen nach Innen:

Gründach Retention-System: wassergesättigt 110-180kg/m²
Vegetation Sedum, Flachballen, etc.

- Sprossenmischung aus mindestens fünf verschiedenen 
  Sedumarten, z.B. Bauder GREEN Sedum S
- Vegetationstragschicht 8cm,  Extensiv-Substrat für 
  Ballastierung Photovoltaik, z.B BauderGREEN SUB-E PV
- Filterschicht, z.B. BauderGREEN FV 125
- Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion, z.B. Bauder SOLAR G Light
- Retentionselement 40mm mit temporärem Wasserspeicher,
  z.B. Bauder GREEN RE D-40
- Faserschutzmatte, z.B. Bauder GREEN FSM 600
- 2. Abdichtungslage: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn 
  mit integriertem Wurzelschutz, z.B. Bauder SMARAGD
- 1. Abdichtungslage: 
  Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, z.B. Bauder TEC KSA DUO 35
- Polyurethan-Hartschaumplatten 1x 140mm (Wärmeleitfähigkeit 0,23),
  z.B. Bauder PIR FA TE F
- Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit Thermstreifen 
  zur Verlegung auf Holz,  z.B. Bauder THERM DS 1 DUO
- Brettsperrholzplattendecke, D= 24cm 

3.6
9

15
2.5

0

6.43

4.0
7

2.9
03.0

5

3.1
0

3.2
0

2.6
520 18 75

20 19.745 20 3.49

28
22

24

1.4
5

25
45 8 20

5
12

25
15

30

40 19.345 20

2.5
0

41

195 22 20

Schnitt D-D

Grenzwand
Grugabad/
Grugapark

TK-LagerKühllager
= 115,05m ü. NN

OK EFH

Detail S 02.2

Detail S 04

Dachüberstand

abgehängte Decke Flur abgehängte Hygienedecke abgehängte Hygienedecke

Ausgabe

Küche
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Personal-
Umkleide/WC
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Kiosk

Stahlträger
HEB 260

WD 95/55
WD 100/50WD 35/35Holzrahmenbau-Außenwand von Innen nach Außen:

- Aquapaneelplatte, 2-lagig 
- Installationsebene 145mm
- Dampfbremsfolie
- Holzwerkstoffplatte z.B. OSB 3, 22mm
- Holzrahmen aus KVH, Ständer 80/160mm
- Kerndämmung aus flexibler Holzfaserdämmplatte,
  WLG 036, 16cm, z.B. GUEX Thermoflex
- Feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte, 
   WLG 040, d=80mm, z.B. GUTEX Multitherm

Hinterlüftete Holzfassade:
- Vertikallattung, Nadelholz 40/60mm, Hinterlüftung
- Konterlattung, Nadelholz 40/60mm
- Holzlamellenschalung, Profil: 40 x 80 mm, nord. Fichte, 
  z.B. Verto von Osmo, behandelt mit Osmo Einmallasur, 
  Farbton: z.B. 9236 Lärche

Holzrahmenbau-Außenwand von Innen nach Außen:

- Aquapaneelplatte, 2-lagig 
- Installationsebene 50mm
- Dampfbremsfolie
- Holzwerkstoffplatte z.B. OSB 3, 22mm
- Holzrahmen aus KVH, Ständer 80/200mm
- Kerndämmung aus flexibler Holzfaserdämmplatte,
  WLG 036, 20cm, z.B. GUEX Thermoflex
- Feuchteunempfindliche Holzfaserdämmplatte, 
   WLG 040, d=80mm, z.B. GUTEX Multitherm

Hinterlüftete Holzfassade:
- Vertikallattung, Nadelholz 40/60mm, Hinterlüftung
- Konterlattung, Nadelholz 40/60mm
- Holzlamellenschalung, Profil: 40 x 80 mm, nord. Fichte, 
  z.B. Verto von Osmo, behandelt mit Osmo Einmallasur, 
  Farbton: z.B. 9236 Lärche

WU-Anschluss 
Boden/Wand: 
Fugenblech

WD 100/45WD 30/20

WD 30/20

Flur

Brettsperrholzplattendecke, D= 24cm 

Brettsperrholzplattendecke, D= 22cm 

Detail D 04

Detail D 02.2

Gefälle
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abgehängte Decke

Bodenaufbau s. Details D.12

Bodenplatte WU-Stahlbeton auf Trennfolie
Perimeterdämmung WLG 035 d=12cm
Sauberkeitsschicht 5-8cm
Schottertragschicht, d min. 50cm
(Kies-, Kalksteinschotter bzw. RCL 0/45mm)

abgehängte Decke Eingang

±0.00

2.7
5 2.9

0

2.8
7

22

12.89

10.82

2

22

23.705

2

BAUHERR

PROJEKT

KNIRR + PITTIG ARCHITEKTEN

PLANINHALT

DATUM MASSTAB GEZ IND

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G

FON: 0201 10538-0    FAX: 0201 10538-15

BLATT-NR

MAX-KEITH-STRASSE 66          45136 ESSEN

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN VERTEILER

PL
AN

IN
DE

X

DATUM

D
E
F
G
H
I

Stadt Essen | Der Oberbürgermeister

BA
UH

ER
R

ST
AT

IK
ER

SA
NI

TÄ
R

AK
US

TIK
ER

LA
ND

SC
HA

FT
SP

L.
RO

HB
AU

ER

B
A

C

Grün und Gruga | Grugapark
Lührmannstr. 80-82 | 45131 Essen

Schnitt C-C | D-D

Eingang am Grugabad | Essen 45131
Neubau Café am Bauernhof im Grugapark
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