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Netto-GrundflächeNF

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,
sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinationspflicht bleibt unberührt.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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im Grundriss
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Stahlbeton nichttragend
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Holzfaserplatte
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Handlauf Edelstahl
V2A, Ø 33,7 mm

Umfassungsrahmen Gitter
Flachstahl 40 x 5 mm
pulverbeschichtet RAL 9010

Handlaufhalter Rundstahl , d~ 12 mm
an Flachstahl 40 x 40 mm verschweißt
Sekkoppfschraube Innensechskant
M 5 an Geländerstab verschraubt
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OK Betonwerkstein
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Gitterrost, Vollrost
Maschweite 40 x 40 mm
weiß lackiert/ pulverbeschichtet
RAL 9010

Treppenlauf

30 mm   Betonwerkstein
20 mm   Mörtelbett
200 mm Fertigteiltreppenlauf

Wangenblech
Flachstahl abgewinkelt
d=10 mm verschweißt an
Maschenboden

Treppenlauf
Stb- Fertigteil

Abdichtung
Anschlussfuge

Toleranzausgleich ca. 5 mm

FAZ II, M10
Sekkoppfschraube
Innensechskant mit durch
Flachstahl an Stb.
verschraubt

OK Fertigteil Treppenlauf
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Handlaufhalter Rundstahl d~ 12 mm
in Stb.-Wand eingeschoben u. verklebt

Handlauf Edelstahl
V2A, Ø 33,7 mm

Stb.-Oberfläche Sichtqualität
Bretterschalung Matrize

Hülse Abdeckung Edelstahl
Durchmesser ~ 50 mm
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FAZ II, M10
Sekkoppfschraube
Innensechskant mit an Stb.
verschraubt

25 mm
60 mm

30 mm

30 mm
45 mm

260 mm

Winkelstahl 165 x 100 als
Randeinfassung

Ortbeton

Versieglung

Gitterrost, Vollrost
Maschweite 40 x 40 mm
weiß lackiert/ pulverbeschichtet
RAL 9010 verschweißt an
Wangenbelch

Toleranzausgleich ca. 5 mm

Wangenblech
Flachstahl abgewinkelt
d=10 mm verschweißt an
Maschenboden

Toleranzausgleich ca. 5 mm

Betonwerkstein i. Dünnbett
Heizestrich, Rohrüberdeckung 60 mm
CT-C35-F5-S60-H60
Systemnoppenbahn mit
Trittschalldämmung
Trittschalldämmung DES, WLG 040
Wärmedämmung EPS, WLG 032,
DEO, zweilagig
Stahlbetondecke
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