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OK Attika erhöht, Versprung in der Bodenplatte beseitigt, Fußpunkt angepasst-Flachrinne
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 A Fassadenschnitt

Bauherr:

Kreis Unna
Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna

Nutzer:

Karl-Brauckmann-Schule
Karl-Brauckmann-Straße 5
59439 Holzwickede

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
STG - Steigung (H/T)

MIWO - Wärmedämmung
Mineralwolle

DS - Dichtschließend
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät
------------------------------------------------
HRD - Höhe Unterkante Rohdecke
HOB -  Höhe Oberkante Binder
HUB -  Höhe Unterkante Binder

RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
GK - Gipskarton
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
SO - Sonnenschutz
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
DFU - Dehnfuge

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

-

-

Gewachsener Boden

--

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RB - Rohbau
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

Feuerwiderstand - 30 Min.

Feuerwiderstand - 60 Min.

Feuerwiderstand - 90 Min.

Feuerwiderstand - 120 Min.

Brandwand

Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2

Rauchdicht

NEU - ab M 1:25

Gebäudeteil C

N
OKFF Neu = ± 0,00 = 143,27 NHN

Übersichtsplan:

Karl-Brauckmann -Straße

Gehweg
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Busbucht

Feuerwehrzufahrt

Radien für einen Bus
 von maximal 12 m Längegeeignet
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OKFF Bestand (alt) = ± 0,00 = 143,25 NHN
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OKFFB EG Mensa

Verklebung winddicht+
diffusionsoffen

Perimeterdämmung 80 mm

Füllholz

Stahlwinkel

UK Fundament

UK Randbalken

ggf. Auffüllung
gem. Angabe Bodengutachter

OK tragf. Baugrund

A-00
ForumAußen

12

Randbalken 180x990 mm

Anbindung der Stiele
mittels zwei Winkel an
die Stb. Bodenplatte

12

Dämmstreifen

UKR Decke/ OK Randbalken

OKR Decke

OKR Attika/ neu
OKF Attika/ neu

OK Dachhaut

UK AHD
Holzakustik-Decke

Bitumenbahn Oberlage

Bitumenbahn-Erste Abdichtungslage

luftdichte Abklebung

Forumsdach
(von oben nach unten)

-6 mm                   2 lagig Dachabdichtung sd>= 100
- 300 mm (im Mittel) Dämmung MW 040
(Grunddämmung+Gefälledämmung)
- 4 mm                   Dampfsperre sd=1500m
- 0,5 mm                Schutzfolie für Bauphase
- 310 mm               Brettstapeldecke
- AHD   inkl. Anbindung +Technik

Bitumenbahn-Dampfsperre Schutzfolie für Bauphase
Holzfaserplatte
winddicht

feuchteadaptive
Dampfbremse

Schnitt a-a

Landschaftsarchitekt

Rohbau
Noppenbahn

neue OKRB

Kantholz 13,5x7OK Gelände geplant

zweilagige Sockelabdichtung*

UK Fundament

Vorschlag:
Bodenaufbauten Außenbereich:
-Sauberlaufzone
-Drainmörtel 4-6 cm
-Schottertragschicht 15 cm
-Frostschutzschicht cm
-Mutterboden

Vorschlag:
Bodenaufbauten Außenbereich:
-Pflastersteine
-Drainmörtel 4-6 cm
-Schottertragschicht 15 cm
-Frostschutzschicht cm
-Mutterboden

Anschlußpunkt/ Außenboden
in Abstimmung mit
Landschaftsarchitekt

2.Lage Dämmschicht
druckfest (≥70 kPa)
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OK RD -0,10

OK FF -0,10

OK Gelände -0,02 = +143,27 ü. NHN
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Holzstütze 16x26

VK Randbalken

VK Fassade

Entwässerungsrinne/Bodenrinne

Forum A-00
Innenbereich

a

Haupteingang Holzstütze 16x26

Flache Bodenrinne

Sauberlaufzone

 Randbalken
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