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~ +5cm
OK Pflanzfläche

Fassadenrinne mit senkrechtem Rohranschluss (DN 100)
Kontrollschacht über Dachablauf (hier in Pflanzfläche)

Gewerk Dachdecker:
Abdichtung Dach (wasser- & wurzeldicht)
Kompakt-Dämmung
Rohdach

Intensivsubstrat, 25 cm

Entwässerungsrinne mit Schlitzrahmen

Betonblock mit partiell integrierter Holzauflage auf Einkorn-Betonfundament
Solitärgehölz

Intensivsubstrat, 25 cm
Randeinfassung auf 15 cm Einkorn-Betonfundament

Pflaster, 8 cm
Bettung, 3 cm
Tragschicht 0/32 cm gem. FLL, 12,8 - 27,8 cm
Filtervlies 300 g/m2, wasserdurchlässig, ~0,5 cm

Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen
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0.
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Untersubstrat

~68,0968,06 68,02

0.10

~68,03

Wasser-Retentionsbox, hochbelastbar, 9,5 cm

0.095

0.22
OK Dämmung 67,68

Kontrollschacht
GR 400-2-03

Baumstrahler

0.30

0.30

OK ~68,53

Kreishaus
neue Fassade

Kreishaus
neue Fassade

M 1 : 15
Befestigte Flächen
Regelaufbau Innenhof Foyer

  8 cm Pflaster

 12,8 - 27,8 cm Schottertragschicht 0/32 gem. FLL

  3 cm Bettung

~0,5 cm  Filtervlies 300 g/m², wasserdurchlässig

9,5 cm Wasser-Retentionsbox (WRB) mit lastverteilender Struktur,
Druckfestigkeit (DIN ISO 25619-2) ca. 800kN/M2 bei 10% Stauchung

~0,2 cm Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen

Abdichtung Dach
Kompakt-Dämmung

Rohdach

Gewerk Dachdecker
Gewerk GaLa-Bau

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

33-49 cm Gesamtaufbau (GaLa-Bau)

0.25

0.12

0.09

0.12-0.27
0.03

0.08
OKmin 68,02

M 1 : 15
GR 400-2-02 und -05
Detail Innenhof Foyer - Kontrollschacht in bef. Fläche Detail Innenhof Foyer - Kontrollschacht in Pflanzfläche

-0,005 OK Pflaster

0.10

OK 68,11

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

0.06

Polymerbeton Kontrollschacht 30x30 cm bestehend aus Grundelement
50x50 cm und Aufstockelementen a H 6 cm sowie Abdeckrost, mit
Schmutzeimer - überfahrbar

Beton, wasserdurchlässig zur Höhenregulierung

Wasser-Retentionsbox mit lastverteilender Struktur, H 9,5 cm

Dämmung (Hochbau)

Dachentwässerung DN 100 (Gewerk Dachdecker)

0.30

Dachentwässerung frei zugänglich /
Aussparung der Aufbauten, Einsatz Schmutzfang

Filtervlies 300 g/m², wasserdurchlässig, aufgeschnitten

Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen

M 1 : 15
Schlitzrinne
Detail Innenhof Foyer

Entwässerungsrinne mit Schlitzrahmen, Schmutz-/Laubfang im
Rohranschluss

OK 68,02

Beton, wasserdurchlässig

Wasser-Retentionsbox mit lastverteilender Struktur, H 9,5 cm

-0,005 OK Pflaster

Dämmung (Hochbau)

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

Filtervlies 300 g/m², wasserdurchlässig

Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen

Detail Innenhof Foyer - Kontrollschacht in Pflanzfläche

M 1 : 15
GR 400-2-01, -03, -04 und -06

Kontrollschacht aus Aluminium bestehend aus Boden- &
Aufstockelementen 40x40 cm, mit Schmutzfangkorb, Deckel ohne
Einlauföffnungen - nicht überfahrbar

Filtervlies 300 g/m², wasserdurchlässig, aufgeschnitten und hochgeklappt

Wasser-Retentionsbox mit lastverteilender Struktur, H 9,5 cm

Dämmung (Hochbau)

~ +5cm
OK Pflanzfläche

0.40

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

Dachentwässerung DN 100 (Gewerk Dachdecker)

Dachentwässerung frei zugänglich /
Aussparung der Aufbauten, Einsatz Schmutzfang

Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen

Intensivsubstrat

Untersubstrat

Regeldetail Innenhof Foyer 

M 1 : 15
Ablauf (HA) in befestigter Fläche

-0,005 OK Pflaster

0.10

OK 68,09

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

0.06

Polymerbeton Kontrollschacht 30x30 cm bestehend aus Grundelement 50x50
cm und Aufstockelementen a H 6 cm, Abdeckung aus Gusseisen, mit
Schmutzeimer

Wasser-Retentionsbox mit lastverteilender Struktur, H 9,5 cm

Dämmung (Hochbau)

0.30

Filtervlies 300 g/m², wasserdurchlässig, aufgeschnitten und hochgeklappt

Schutz-Gleitlage aus Spezialvlies, 500 g/m² und
PE-Folie als Schutz-, Trenn- & Gleitlagen
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(Anschluss UV
B.1.01)

NYY 3x2,5 mm2
NSk1

NSk1

NSk2

NSk2

NSk1
NSk1

NSk2

NSk2

NSk2

NSk1 NSk1

NYY 3x2,5 mm2 (Normalstrom Pollerleuchten)
2 x Notstrombeleuchtung NYY 3x2,5 mm²  

GR 400-2-01
KD 68,20
KS 67,68
AL, oE

GR 400-2-02
KD 68,11
KS 67,68

PB, mE

GR 400-2-03
KD 68,16
KS 67,68

AL, oE

GR 400-2-04
KD 68,15
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AL, oE

GR 400-2-06
KD 68,16
KS 67,68

AL, oE
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BT B
UG bis 4. OG
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Gestaltungsstreifen mit
Fassadenbezug festgelegt!

3.40

2.10

Gestaltungsstreifen mit
Fassadenbezug festgelegt!

3.40
2.10 ca. 3.50

Belastbarkeit der
Kellerdecke Innenhof:

1.000 kg / m²

Achse
taktile Leitung
(Außenkante)
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NYY 3x2,5 mm2 (Normalstrom Pollerleuchten)
2 x Notstrombeleuchtung NYY 3x2,5 mm²  

NYY 3x2,5 mm2 (Baumstrahler)

GR 400-2-05
KD 68,11
KS 67,68
PB, mE
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NSk2

Dachablauf (bauseits)

Kontrollschacht 40 x 40 cm
GR 400-2-01 - 06
AL = Kontrollschacht aus Aluminium in Pflanzflächen
PB = Kontrollschacht aus Polymerbeton in befestigten Flächen
oE = ohne Einlauföffnung, KD = +5 cm über Gelände
mE = mit Einlauföffnung

Legende
Geländehöhe (in m ü NHN), vorhanden

Geländehöhe (in m ü NHN), Planung

Bemaßung

Schnitt-/Detail-Linie

FLÄCHENBELAG

BELEUCHTUNG
Pollerleuchte FRANZI, geplant

Baumstrahler, 3-reihig umpflastert 

RANDEINFASSUNG
Beton-Rechteckstein Quinta, RS 20, Oberfläche ferro

Steinformat 30 x 20 cm
a = anthrazit

ENTWÄSSERUNG

Hofablauf, 30 x 30 cm

Kasten-/Schlitzrinnen

Belastungsklasse B 125

2 vers. Reihen 60/40/8 cm, Oberfläche ferro
a = anthrazit

Oberfläche finerro
g = silber-grau

Pflanzfläche von Stauden und Gehölzen

Hinweis: Auf Fassade abgestimmt verlegen!

Beton-Rechteckpflaster Innenhof, QUINTA, 3 vers. Reihen 30/20/8 cm, 

Streifen aus Beton-Platten Innenhof, SCADENA, 120&60/60/8 cm, 

Konstruktionsraser Hochbau

Versorgung
Wasserleitung, Planung

Osmose-Wasserleitung, Planung

Unterflurverteiler, Planung

Stromkabel, Planung

Wasser, Osmosewasser, Strom

Kanäle 

Regenwasser, Planung 

NSk 1= Notstromkreis 1
NSk 2= Notstromkreis 2

mit Kleinpflaster, geplant

Kies 16/32 mm

1.50

68,17

67,90

RS 20

W

W

BRI

PF

BPSI

A

10

W

DA

HA

AUSSTATTUNG

Müllbehälter

Beton-Fundament

Sitzbank aus Beton, partiell mit Holzauflage

HINWEIS:
Entwässerungseinrichtungen wie Rinnen und Abläufe
sind in regelmäßigem Turnus, 2 x jährlich, zu reinigen um
die Funktion aufrecht zu erhalten und um den
Schmutzeintrag in die Wasser-Retentionsbox
(Drainageebene) möglichst gering zu halten!

Im gesamten Innenhof Foyer ist dränfähiger Einkornbeton
zu verwenden.

Aufgrund sehr hoher Scherkräfte empfehlen wir
ausdrücklich, zum Schutz des Pflasters Lastverteilplatten
zur Befahrung mittels Fassaden-Reinigungsgerät zu
verwenden!

M

Detail Innenhof Foyer - Pollerleuchte
M 1 : 15

Pollerleuchte FRANZI mit Fuß-Flanschplatte 30/30 cm,
 zum Aufschrauben

Kabelage (schematisch)

Wasserretentionsbox (WRB) auf Schutz-Gleit-&Trennlage und
Vliesabdeckung

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

Dachentwässerung DN 100 (Gewerk Dachdecker)

Dämmung (Hochbau)
Aussparung der Aufbauten

Dränbeton,
Oberer Teil: 40/40/14-27 cm
Sockel (unten): 80/80/10 cm

OK WRB 67,78

OK min 68,02
(OK max 68,15)

0.40

0.80

0.10

0.14-0.27

Detail Innenhof Foyer - Abfallbehälter
M 1 : 15

Abfallbehälter SARNIA mit abgeschrägtem Flachdach,
B 475 / H 1040 / T 340 mm mit Fußplatte zum Aufdübeln

Wasserretentionsbox (WRB) auf Schutz-Gleit-&Trennlage und
Vliesabdeckung

OKRD 67,56

OK Dämmung 67,68

Dachentwässerung DN 100 (Gewerk Dachdecker)

Dämmung (Hochbau)
Aussparung der Aufbauten

Dränbeton,
Oberer Teil: 50/35/14-27 cm
Sockel (unten): 90/90/10 cm

OK WRB 67,78

OK min 68,02
(OK max 68,15)

0.475

0.90

0.24-0.37
0.10

0.14-0.27
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M 1: 25
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BA 1 (LP 5):
0905_5_ASSO_BA1_G_FAR_GR_EG_UM_EG Grundriss Übersicht
Umplanung_00_V_be_BA1Ausführung-240214 - vom 14.02.24 und
0905_5_ASSO_BA1_G_FAR_GR_UG_UM_EG Grundriss Übersicht
Umplanung_00_V_be_BA1Ausführung-240214 - vom 14.02.24
BA 2 (LP 5):
0905_4_ASSO_B_G_FAR_GR_EG_UM BT B - EG Grundriss Umplanung - und
0905_4_ASSO_B_G_FAR_GR_UG_UM BT B - UG Grundriss - jeweils vom 19.08.24
BA 3-4 (LP 3):
0905_5_ASSO_A_1_FAR_GR_EG_UM_BT A - EG Grundriss Umplanung Abschnitt
1_00_V.dwg  -  vom 28.10.22 und
0905_5_ASSO_A_1_FAR_GR_UG_UM_BT A - UG Grundriss Umplanung Abschnitt
1_00_V.dwg  -  vom 28.10.22
sowie
0905_5_ASSHLS_GAE_G_FHL_GR_XZ_SA_Bestands Grundleitung_00_F.dwg und
0905_5_ASSHLS_GAE_G_FHL_GR_XZ_SA_Außenanlage Grundleitung_03_F.dwg; beide
vom 24.05.2023, übermittelt am 26.05.2023

Alle Anschlusshöhen und die genauen Leitungsverläufe sind
vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen.
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